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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Parametry techniczne 

1. Obudowa prefabrykowanego złącza kablowego SN. 

1.1. Obudowa złącza o wymiarach dostosowanych do rozdzielnicy SN:  

a. trzypolowej 

b. czteropolowej  

c. pięciopolowej 

1.2. Obudowa prefabrykowanego złącza kablowego musi być przystosowana do 
zabudowy w miejscu, gdzie będą występowały normalne warunki pracy - zgodnie 
z Polską Normą PN-EN 62271-1:2009 tj.: 

d. temperatura otoczenia nie przekracza „+40OC”, a jej wartość średnia mierzona 
w okresie 24 godzin nie przekracza „+35OC”, 

e. minimalna temperatura otoczenia dla klasy „minus 25, warunki wnętrzowe”, 

f. wysokość zabudowy do 1000 m.n.p.m., 

oraz warunki ze względu na wilgoć: 

g. średnia wartość wilgotności względnej mierzona w okresie 24h - ≤ 95%. 

h. Obudowa i wentylacja ma zapobiegać zjawisku kondensacji. Dopuszcza się 
wyłącznie wentylację grawitacyjną. 

i. oraz posiadać dodatkowe cechy odporności na korozję, wiatr, oblodzenie itd. 
określone poniżej: kategoria korozyjności C4 

j. klasa ekspozycji środowiska XC4, XF2 

k. grubość warstwy lodu 20 mm 

l. prędkość wiatru 34 m/s 

1.3. Rodzaj obudowy złącza kablowego – betonowa prefabrykowana. Konstrukcja 
obudowy złącza kablowego wykonana z żelbetonu klasy minimum C30/37. 
Obudowa złącza kablowego musi się składać z dwóch n/w elementów: 

a. monolityczny fundament piwniczny złącza kablowego (pod całą obudową 
złącza) wraz z obudową nadziemną złącza, 

b. monolityczny odlew płyty dachowej złącza, odporny na działanie warunków 
atmosferycznych w tym promieniowania UV. Dach powinien być wykonany z 
okapem o konstrukcji wykluczającej konieczność montażu rynien. 
Powierzchnia dachu z uwagi na promieniowanie UV powinna być pokryta 
dwiema warstwami powłoki farby ochronnej. 

Beton zgodny z PN-EN 206:2014-04 – wersja angielska: Beton Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

1.4. Złącze kablowe SN z obsługą zewnętrzną. 

1.5. Złącze powinno posiadać odpowiednie otwory w bryle głównej i dachu obudowy 
złącza kablowego SN do celów transportowych. 

1.6. Wymagany czas życia stacji i elementów wewnętrznych – 35 lat. 
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1.7. Ślusarka złącza kablowego: aluminiowa malowana proszkowo i zabezpieczona 
przed korozją pasywacją tytanową lub wykonana ze  stali ocynkowanej 
zabezpieczona antykorozyjnie w systemie duplex lub równoważnym. 

Stal ocynkowana zgodna z normą PN-EN ISO 1461:2011 – wersja polska: 

Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową 

- Wymagania i metody badań 

1.8. Farby i powłoki ochronne zastosowane w złączu powinny posiadać stosowne 
atesty dla klasy korozyjności C4. 

1.9. Należy zastosować wentylację naturalną (grawitacyjną) w obudowie złącza SN. 
Wentylacja powinna zapobiegać skraplaniu się pary wodnej na elementach 
wewnątrz złącza SN. 

1.10. Drzwi złącza kablowego dwuskrzydłowe, w wykonaniu dwupłaszczowym z 
izolacją powietrzną. Drzwi otwierane w pełni na zewnątrz – min 900 (oba 
skrzydła), z blokadą uniemożliwiającą ich samoczynne zamknięcie się. 
Zamknięcie ma odbywać się przy pomocy rygla trzypunktowego blokowanego 
zamkiem przystosowanym do zamontowania wkładki bębenkowej „MASTER 
KEY”. Na drzwiach należy również zamontować uchwyty do zakładania kłódki. 
Zamek musi posiadać ochronę wkładki przed wpływem czynników zewnętrznych 
(deszcz). Skrzydła drzwi bez zamków muszą być blokowane za pomocą blokad 
mechanicznych. 

1.11. Zastosowane żaluzje wentylacyjne powinny być bezpieczne i uniemożliwiające 
włożenie przedmiotów metalowych typu pręt, drut do wewnątrz złącza. 

1.12. Elewacja na bazie tynku akrylowego. Część fundamentowa zabezpieczona 
przed wilgocią np. Abizolem.  Zewnętrzny tynk na wysokości min. 70 cm od 
poziomu gruntu powinien być wykonany z tynku o zwiększonej odporności na 
wilgoć (np. z tynku mozaikowego żywicznego). 

Kolor:  

- elewacji ścian budynku oraz dachu: RAL 7035 

- drzwi: RAL 7037 

- cokoliki: RAL 7031 

- ściany wewnętrzne: kolor biały 

Przewiduje się możliwość zmiany koloru wg palety RAL na wniosek projektanta 

lub architekta miejskiego na etapie projektu budowalnego. 

Zamawiający dopuszcza odpowiedniki kolorystyczne dla elewacji ścian budynku 

oraz cokolika w kolorystyce zgodnej z paletami producentów tynków np. zgodnie 

z paletą Ceresit: RAL 7035 – SIBERIA 3 oraz RAL 7031 – jako TIBET 2. 

2.  Przepusty kablowe  i uziemiające  

2.1 W części fundamentowej złącza kablowego prefabrykowane wodoszczelne  
i gazoszczelne, zaślepione przepusty kablowe o długości odpowiadającej 
grubości ściany, należy wykonać na etapie wylewania konstrukcji betonowej. 
Powinny one zapewniać szczelność bez wprowadzonych kabli przez cały okres 
użytkowania złącza SN. Wymagane są rozwiązania systemowe oparte na 
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wkładach uszczelniających umieszczonych w przepustach wykonanych na etapie 
wylewania fundamentów betonowych. Zaleca się zastosowanie pokryw 
zabezpieczających przepust jako wykręcanych lub wybijanych. Nie dopuszcza 
się rozwiązań z wybijaniem osłabionej warstwy betonu fundamentu. Wkłady 
uszczelniające gumowe wykonane w technologii „sprężania mechanicznego”  
z zastosowaniem blach i śrub kwasoodpornych winny być wodoszczelne  
i gazoszczelne i muszą być przepustami wielokrotnego używania. W rozwiązaniu 
standardowym, dla złącza kablowego trzypolowego w fundamencie obudowy 
złącza winny być zabudowane trzy przepusty kablowe, natomiast dla złącza 
czteropolowego - cztery przepusty kablowe, pięciopolowego – pięć przepustów. 
Ponadto obudowa fundamentu złącza kablowego winna umożliwiać zabudowanie 
dodatkowego przepustu kablowego, w przypadku wprowadzania na jedno pole 
liniowe „wiązki kabli” składającej się z dwóch linii kablowych (przepust ten 
podlega odrębnej dodatkowej wycenie). 

Przepusty wraz z pokrywami oraz przepusty wraz z zamontowanymi wkładami 

uszczelniającymi (jako system) powinny posiadać dokument jakości 

potwierdzający gwarantowaną szczelność - słup wody o ciśnieniu min. 0,3 bara. 

Szczelność na styku przepust-beton powinna być nie mniejsza niż. 0,3 bara.  

Przepusty dla każdej linii kablowej (składającej się z trzech kabli jednożyłowych) 

winny być wykonane jako niezależne przepusty zapewniające zachowanie 

poziomej odległości minimum 25 cm między obrzeżami kabli należących do 

dwóch różnych linii kablowych. Dla przepustów wykorzystywanych dla 

wprowadzenia „wiązki kabli” na jedno pole liniowe nie jest wymagana odległość 

25cm między tymi przepustami.  

Zaleca się przepusty o średnicy w zakresie 150170 mm (przepust na  

3 pojedyncze kable w izolacji wytłaczanej typu YHAKXS, XUHAKXS, 

XRUHAKXS – 8,7/15kV,12/20kV o przekroju od 120 mm2 do 240 mm2). Ilość 

przepustów i wkładów uszczelniających równa ilości pól rozdzielnicy 

przewidzianej dla złącza SN. Dopuszcza się oddzielne przepusty dla każdej fazy 

linii kablowej o średnicy przepustu w zakresie 100-125 mm ( w tym układzie nie 

ma potrzeby zachowania poziomej odległości 25 cm pomiędzy obrzeżami kabli 

należącymi do dwóch różnych linii kablowych. 

Jako przykład Zamawiający uznaje wkład uszczelniający do kabli SN typu HRD 

(HRD 150-SG-3/22-54) lub inny równoważny jako spełniający powyższe 

wymagania. 

 
 

2.2 Na obu bocznych ścianach obudowy złącza kablowego w części nadziemnej 
wykonane dwa przepusty dla podłączenia  od zewnątrz złącza przewodów 
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uziemiających (bednarka Fe/Zn40x5mm) oraz od wewnątrz złącza głównej szyny 
uziemiającej za pomocą śruby M12 lub dwoma śrubami M10.  

 Przepust powinien znajdować się na wysokości 30-40 cm od dolnej krawędzi 

części nadziemnej obudowy złącza kablowego. Przepust powinien być wykonany 

ze stali nierdzewnej i być zabezpieczony przed wnikaniem wody i wilgoci. 

Jako przykład Zamawiający uznaje przepust uziemiający HEA-M12/X lub inny 

równoważny jako spełniający powyższe wymagania. 

 

 

 

3.  Uziemienie  

3.1 Złącze kablowe wyposażone w kompletną instalację uziemiającą zlokalizowaną 
wewnątrz złącza. Obudowa złącza ma być przystosowana do podpięcia 
przewodów uziemiających (z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 40x5 mm 
połączonych z układem uziomowym) do przepustów uziemiających wykonanych 
ze stali nierdzewnej i zabudowanych w fundamencie na etapie produkcji 
fundamentu złącza. Miejsce lokalizacji przepustów uziemiających zgodnie  
z rysunkiem pkt 3.2. 

3.2 Instalacja uziemiająca wykonaną zgodnie z rysunkiem. 
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a) Należy wykonać główną szynę uziemiającą płaskownikiem z bednarki 

ocynkowanej FeZn o przekroju minimum 40x5 mm usytuowaną wewnątrz złącza 

SN. 

b) Należy wykonać dwa połączenia (po przeciwległych stronach złącza kablowego) 

głównej szyny uziemiającej z układem uziomowym złącza kablowego, za pomocą 

bednarki o przekroju nie mniejszym niż 40x5 mm (połączenie wewnątrz złącza 

poprzez przepusty uziemiające). Połączenie (rozłączany przewód uziemiający) 

będące jednocześnie złączem pomiarowym (ZP) należy wykonać dwoma śrubami 

M10. Złącze pomiarowe powinny być usytuowane w miejscu łatwo dostępnym, 

przy drzwiach zgodnie z rysunkiem pkt 3.2. Usytuowanie ZP i ukształtowanie 

przewodów uziemiających w bezpośredniej bliskości ZP powinno umożliwiać 

założenie cęgów pomiarowych (odpowiednie wygięcie). 

c) Należy wykonać metaliczne połączenia następujących metalowych elementów 

wyposażenia złącza SN z główną szyną uziemiającą: 
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 konstrukcji rozdzielnicy SN dwoma połączeniami (w pierwszym i ostatnim polu) 

płaskownikiem FeZn o przekroju minimum 120 mm2 (40x5 mm) lub przewodem 

LY o przekroju nie mniejszym niż 50 mm2 . Połączenia powierzchni metalowych 

(np. skręcone ze sobą celki rozdzielni SN), co najmniej dwoma śrubami należy 

traktować jako połączenie pewne pod względem elektrycznym – nie wymaga się 

łączenia tych powierzchni dodatkowymi połączeniami, np. przewodem LY, 

 konstrukcji do połączenia żył powrotnych kabli SN przewodem LY o minimalnym 

przekroju dobranym do przekroju żyły powrotnej kabla, lecz nie mniejszy niż 

50 mm2, 

 metalowych drzwi wejściowych SN jednym połączeniem LY o minimalnym 

przekroju 25 mm2, 

 z konstrukcją dachu i z metalowymi elementami złącza płaskownikiem o przekroju 

nie mniejszym niż 40x5mm lub przewodem LY o przekroju nie mniejszym niż 

25 mm2 

W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagają tego warunki konstrukcyjne, 

dopuszcza się stosowanie połączeń płaskownikiem w miejsce połączeń giętkich oraz 

połączeń giętkich w miejsce połączeń płaskownikiem. 

d) Nie wymaga się połączeń z główną szyną uziemiającą uchwytów kabli, 

e) Główna szyna uziemiająca powinna posiadać wypusty do podpięcia uziemiaczy 

przenośnych usytuowane przy drzwiach, w sposób umożliwiający podłączenie 

standardowych uziemiaczy. 

f) Połączenia przewodów ochronnych z główną szyną uziemiającą należy wykonać: 

- dla przewodów LY – jedną śrubą M10 do wypustu z płaskownika, 

- dla płaskownika FeZn – dwoma śrubami M10 do wypustu z płaskownika. 

g) Główna szyna uziemiająca nie musi być domknięta (w obrębie drzwi 

wejściowych). 

h) Główna szyna uziemiająca oraz wszystkie elementy łączące poszczególne 

elementy złącza SN z główną szyną uziemiającą powinny być oznaczone kolorem 

żółtym z poprzecznymi zielonymi pasami. 

i) Na wszystkich przewodach uziemiających uziemienia ochronnego, na których 

należy dokonać pomiaru uziemienia (rezystancja oraz ciągłości obwodów 

uziemiających w miejscu przejścia uziomu ze złącza do ziemi) należy naklejać 

symbol uziemienia zgodny z poniższym rysunkiem. 

 

j) Wewnątrz złącza kablowego musi być umieszczona tabliczka zawierająca  

       podstawowe parametry techniczne złącza, numer fabryczny wraz z podaniem  

       jego producenta. 



Nr referencyjny: 2017/TD-CN/CN UZL/00365/S           Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

k) Wraz z pierwszą dostawą złącz kablowych do Oddziałów/Rejonów  

       Energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy dostarczyć po jednym  

       komplecie uchwytów przeznaczonych do transportu i montażu elementów  

       konstrukcyjnych. 

4. Rozdzielnica SN  

4.1 Rozdzielnica metalowa w izolacji SF6, stało-powietrznej lub suchego powietrza z 
uziemioną stałą przegrodą, zbiornikiem z gazem SF6 lub szczelnym zbiornikiem 
wypełnionym suchym powietrzem, w których znajdują się łączniki z szynami 
zbiorczymi. Rozdzielnica powinna mieć dwa przedziały: kablowy i łączników/szyn 
zbiorczych, których konstrukcja umożliwia bezpieczną pracę ludzi w przedziale 
kablowym, gdy pozostała część rozdzielnicy znajduje się pod napięciem. 

Maskownice osłaniające przedział kablowy powinny zapewniać łatwy ich 

demontaż, bez użycia narzędzi. 

4.2 Szyny zbiorcze miedziane w SF6 lub izolacji stałej. 

4.3 W podstawowym wykonaniu, rozdzielnica SN powinna być wyposażona  
w łączniki z napędami ręcznymi. Wszystkie łączniki powinny być wyposażone  
w napęd, umożliwiający jednoczesne rozłączanie i załączanie wszystkich faz. 

4.4 Pole liniowe rozłącznikowe o prądzie znamionowym 630A. 

Dla podłączenia głowic kablowych kątowych (lub głowic kablowych 

wykonywanych przy użyciu adapterów kątowych dla kabli jednożyłowych), pole 

rozdzielnicy winno być wyposażone w izolatory ze stożkiem zewnętrznym o profilu 

„C” – prąd 630A. 

W polach liniowych powinny być zastosowane przepusty konektorowe z gwintem 

M16.  

Wprowadzanie kabli do rozdzielnicy od dołu, podłączenie od przodu rozdzielnicy.  

Pole liniowe wyposażone w rozłącznik i uziemnik (od strony kabla) lub rozłącznik  

i odłączniko-uziemnik z napędem ręcznym bezpośrednim (zasobnikowo 

sprężynowy), posiadające blokadę mechaniczną rozłącznika i uziemnika, a także 

pojemnościowe dzielniki napięcia + sygnalizator obecności napięcia na kablu  

z testowymi gniazdami napięciowymi. Sygnalizatory napięcia na kablu powinny 

być dostosowane do pracy na napięciu 6 kV lub 15 kV i 20 kV w zależności od 

napięcia sieci w której zostanie zabudowane złącza SN. Wymaga się aby 

sygnalizatory były stałe – gniazda fazowe i lampki sygnalizatora powinny być nie 

rozłączne. Pojemnościowe dzielniki napięcia powinny być dostosowane do 

napięcia probierczego kabli. Wymiana sygnalizatora pracującego na napięciu 6 kV 

przy przejściu na napięcie 20 kV lub 15 kV powinna być możliwa w miejscu 

zainstalowania rozdzielnicy. Sygnalizatory powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 61243-5:2004 oraz powinny być wykonane w systemie LRM. Wymaga się 

aby widocznym miejscu na rozdzielnicy umieszczona była czytelna informacja 

przy jakich napięciach sieci sygnalizator może być stosowany (np. naklejka, opis 

wykonany farbą). 
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Zamykanie i otwieranie uziemnika powinno być realizowane tym samym kluczem, 

którym dokonuje się manipulacji łączeniowych rozłącznikiem a napęd posiadać 

powinien mechaniczną blokadę z napędem rozłącznika, uniemożliwiającą 

wykonanie błędnych czynności łączeniowych 

Gniazda napędów ze wskaźnikami położenia. Kłódkowe blokady dostępu do 

gniazd napędów. 

Pole liniowe przystosowane do zabudowy: 

a. głowic kablowych kątowych (lub głowic kablowych wykonywanych przy 
użyciu adapterów kątowych dla kabli jednożyłowych), w tym także zabudowy 
głowic kablowych podwójnych dla podłączenia „wiązki kabli” składającej się  
z dwóch linii kablowych,  

b. ograniczników przepięć zintegrowanych z głowicami kablowymi kątowymi 
(lub adapterami kątowymi). 

 

Przedział kablowy powinien: 

a. posiadać maskownice osłaniające przedział kablowy zapewniające ich łatwy 
demontaż (nie powinny być przykręcane śrubami) np. w przypadku 
pomiarów kabli po wcześniejszym zdjęciu blokady napędu uziemnika  
i maskownicy, 

b. posiadać uchwyty do zamocowania kabli wykonane z tworzywa sztucznego 
lub z materiału niemagnetycznego.  

c. posiadać zaciski do podłączenia żył powrotnych kabli SN o przekrojach 25 
lub 50 mm2 oraz uziemienia powłoki półprzewodzącej głowic konektorowych 

4.5 Pole transformatorowe o prądzie znamionowym min. 200A z możliwością 
przyłączenia kabli jednożyłowych o przekroju  120 lub 70mm2. W polach 
transformatorowych powinny być zastosowane przepusty konektorowe wtykowe 
z podejściem kabli od dołu. 

Pole wyposażone w rozłącznik i uziemnik dla obustronnego uziemiania gniazd 

bezpiecznikowych średniego napięcia lub wyłącznik z zabezpieczeniem 

umożliwiającym dobranie nastaw w zależności od mocy transformatora  

u Klienta. 

Wkładki bezpiecznikowe SN na napięcie od 6 kV do 20 kV o prądzie 

znamionowym do 125A z wybijakiem, zapewniające kontrolę przyrostu 

temperatury wkładki, tj. kontrolowanie wydzielanej mocy cieplnej. Rozłącznik 

z napędem ręcznym bezpośrednim dwusprężynowym-zasobnikowym 

współpracujący z wyzwalaczem sprężynowym wybijaka wkładki 

bezpiecznikowej.  

Wyłączenie pola transformatorowego powinno nastąpić po przekroczeniu 

granicznej temperatury na stykach gniazd bezpiecznikowych. 

Napęd rozłącznika w polu transformatorowym umożliwiający przeprowadzenie 

cyklu załącz, rozłącz po jednym zazbrojeniu. Napęd uziemników ręczny 

bezpośredni. Blokada mechaniczna napędów rozłącznika i uziemników. 
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Gniazda napędów ze wskaźnikami położenia. Kłódkowe blokady dostępu do 

gniazd napędów. 

Dopuszcza się wyposażenie pola transformatorowego w wyłącznik ze 

zintegrowanym zabezpieczeniem oraz uziemnik od strony linii kablowej. 

Sygnalizatory napięcia na kablu powinny być dostosowane do pracy na 

napięciu 6 kV lub 15 kV i 20 kV w zależności od napięcia sieci. 

Wymaga się aby sygnalizatory były stałe – gniazda fazowe i lampki 

sygnalizatora powinny być nie rozłączne. Pojemnościowe dzielniki napięcia 

powinny być dostosowane do napięcia probierczego. Wymiana sygnalizatora 

pracującego na napięciu 6 kV przy przejściu na napięcie 20 kV lub 15 kV 

powinna być możliwa w miejscu zainstalowania rozdzielnicy. Wskaźniki powinny 

spełniać wymagania normy PN-EN 61243-5:2004 oraz powinny być wykonane 

w systemie LRM. 

Pole transformatorowe jest traktowane jako opcjonalne rozwiązanie w stosunku 

do rozwiązania standardowego przy założeniu, że;  

- w trzypolowym złączu kablowym, pole transformatorowe może zastąpić 

jedno z trzech pól liniowych, 

- w czteropolowym złączu kablowym, pole transformatorowe może zastąpić 

jedno pole liniowe. 

- w pięciopolowym złączu kablowym, pole transformatorowe może zastąpić 

jedno pole liniowe. 

4.6 Blokada pola z rozłącznikiem (wyłącznikiem). Zdjęcie pokrywy przedziału 
kablowego jest możliwe dopiero po otwarciu rozłącznika (wyłącznika)  
i zamknięciu uziemnika. Dla umożliwienia pomiarów kabli musi istnieć 
możliwość odziemienia kabli przy zdjętej pokrywie przedziału kablowego. 

4.7 W przypadku rozdzielnicy z izolacją gazową, zbiornik z gazem SF6, w którym 
zabudowane są aparaty i główny tor szynowy powinien być wykonany ze stali 
nierdzewnej – kwasoodpornej. 
Na obudowie rozdzielnicy gazowej w miejscu dobrze widocznym powinien być 

zamontowany manometr, informujący o ciśnieniu gazu SF6 wewnątrz zbiornika 

wyposażony w stykprzełączalny, umożliwiające wyprowadzenie sygnału 

sygnalizującego spadek ciśnienia gazu poniżej wartości nominalnej. 

4.8 Należy przewidzieć możliwość zawieszenia na poszczególnych polach tabliczek 
opisowych pól odpływowych np. przez zastosowanie w obudowie tulejek 
gwintowanych do zamocowania tabliczek.  

4.9 Konstrukcja rozdzielnicy średniego napięcia oraz kształt i podłączenie bednarki 
uziemienia ochronnego do podłączenia żył powrotnych kabli SN w przedziale  
kablowym rozdzielnicy SN powinna umożliwiać swobodne przykręcanie lub 
odkręcanie żył powrotnych kabli (dla potrzeb eksploatacyjno – pomiarowych). 

4.10 Rozdzielnica SN powinna być zabezpieczona przed wilgocią i pyłem, a 
elementy metalowe rozdzielnicy zabezpieczone przed korozją w klasie C4. 
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4.11 Elementy stalowe konstrukcji – wykonane z metali nie ulegających korozji  
lub ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe. 

4.12 Elementy ruchome (np. sworznie) oraz sprężyny dociskowe powinny być 
wykonane z metalu/stopu nie ulegającego korozji. 

4.13 Na elewacji rozdzielnicy należy umieścić schemat jednokreskowy rozdzielnicy  
z odwzorowaniem stanu położenia wszystkich łączników SN, oraz wskaźnik 
obecności napięcia. 

4.14 Złącze kablowe wyposażone w klucze napędowe do rozdzielnicy średniego 
napięcia. Złącze kablowe wyposażone w wieszaki dla zawieszenia w/w kluczy. 

5. Oznakowanie 

5.1 Informacje i opisy umieszczone na zewnątrz oraz wewnątrz złącza powinny być 
wykonane zgodnie z System Zarządzania Majątkiem Sieciowym – SZMS 
TAURON Dystrybucja. 

5.2 Wszelkie opisy dotyczące numeru eksploatacyjnego, nazwy złącza, nazw linii 
zasilających SN, ich numerów ruchowych, opisy relacji kabli SN itp. powinny 
być uzgodnione z odpowiednim Oddziałem na etapie prac projektowych. 

5.3 W złączu należy zachować jednolite oznakowanie faz napięcia L1, L2, L3. 
Oznakowanie powinno być umieszczone na kablach SN, zaciskach prądowych 
(gniazdach konektorowych) SN. 

5.4 Wszystkie tabliczki powinny być wykonane i przytwierdzone w sposób trwały  
i trudno usuwalny. 

5.5 W złączu powinna znajdować się kieszeń o wymiarach umożliwiających 
umieszczenie w niej książki stacyjnej. 

 

6. Tabliczki informacyjne 

6.1 Na drzwiach złącza należy umieścić tabliczkę o wymiarach 420 x 148  
z numerem i nazwą złącza w kolorystyce – czarne litery, wysokości 50 mm na 
żółtym tle. 

7. Tabliczki ostrzegawcze 

7.1 Tabliczki ostrzegawcze należy wykonać zgodnie z PN-E-08501:1988 - wersja 
polska: Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa. Minimalne 
wymiary tabliczek ostrzegawczych powinny wynosić 14,8 x 21cm.  

7.2 Na wszystkich drzwiach zewnętrznych złącza kablowego SN powinny 
znajdować się tabliczki ostrzegawcze o treści - „NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE 
ELEKTRYCZNE”. 

7.3 Jeżeli złącze jest wyposażone w rozdzielnicę SN zawierającą gaz SF6 na 
wewnętrznej stronie drzwi tabliczkę o treści - „URZĄDZENIE ZAWIERA SF6”. 

7.4 Na wszystkich drzwiach rozdzielnicy SN powinny znajdować się tabliczki 
ostrzegawcze o treści - „POD NAPIĘCIEM” oraz, jeżeli rozdzielnica SN zawiera 
gaz SF6  tabliczka o treści - „URZĄDZENIE ZAWIERA SF6”. 
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8. Tabliczka producenta 

8.1 Na zewnętrznej ścianie złącza w widocznym miejscu należy umieścić tabliczkę 
znamionową zawierającą nazwę, adres i telefon producenta, numer seryjny 
złącza, rok produkcji, telefon serwisu 24h. 

8.2 Wewnątrz złącza na elewacji rozdzielnicy średniego napięcia musi być 
umieszczona tabliczka zawierająca między innymi poniższe informacje (w 
języku polskim): 

 producent rozdzielnicy 

 rok produkcji 

 numer rozdzielnicy 

podstawowe parametry techniczne 

9. Schemat elektryczny 

9.1 Na wewnętrznej stronie drzwi złącza w dedykowanej kieszeni, powinien 
znajdować się laminowany schemat ideowy zawierający numerację i opis pól 
SN np.: 

- W przypadku pola rozłącznikowego: numer pola, adres pola, typ i przekrój 

kabla, kierunek i numer ruchowy linii; 

- W przypadku pola rozłączniko – bezpiecznikowego: numer pola, adres pola, 

nazwę odbiorcy, wielkość wkładki w A, typ i przekrój kabla; 

- W przypadku pola wyłącznikowego: numer pola, adres pola, nazwę odbiorcy, 

typ i przekrój kabla. 

10. Uwagi dodatkowe. 

10.1 Oferowane złącza kablowe średniego napięcia wraz z wyposażeniem muszą 
spełniać wymagania n/w norm: 

10.2 PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 – wersja angielska: Wysokonapięciowa 
aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne. 

10.3 PN-EN 62271-200:2012 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura 
rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w 
osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV 
włącznie. 

10.4 PN-EN 62271-202:2014-12 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura 
rozdzielcza i sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe 
prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie lub PN-EN 62271-
202:2010 – wersja polska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego 
napięcia na niskie napięcie. 

10.5 PN-EN 62271-100:2009+A1:2013-07 – wersja angielska: Wysokonapięciowa 
aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia 
prądu przemiennego. 
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10.6 PN-EN 62271-102:2005P+A1:2011+A2:2013-10 – wersja angielska: 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki 
i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. 

10.7 PN-EN 62271-103:2011 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura 
rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie. 

10.8 PN-EN 62271-105:2013-06 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura 
rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Kombinacje bezpiecznika prądu 
przemiennego na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie 

10.9 PN-EN 61243-5:2004 – wersja polska: Prace pod napięciem - Wskaźniki 
napięcia - Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia 

10.10 PN-EN 60282-1:2010+A1:2015-03 – wersja angielska: Bezpieczniki topikowe 
wysokonapięciowe - Część 1: Bezpieczniki ograniczające 

10.11 PN-EN 60529:2003+A2:2014-07 – wersja angielska: Stopnie ochrony 
zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

10.12 PN-EN 50522:2011 - wersja angielska: Uziemienie instalacji 
elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

10.13 PN-EN 13969: 2006+A1 2007 – wersja polska: Elastyczne wyroby 
wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje 
i właściwości 

10.14 PN-EN ISO 1461:2011 – wersja polska: Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby 
stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

10.15 PN-EN 206:2014-04 – wersja angielska: Beton Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność. 

10.16 PN-EN ISO 12944-2:2001 – wersja polska: Farby i lakiery - Ochrona przed 
korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - 
Część 2: Klasyfikacja środowisk. 

10.17 Oferowane głowice kablowe winny spełniać wymagania n/w norm: 

a) W zakresie prób zwarciowych żyły powrotnej dla warunków krajowych - PN-
E-06401-01:1990P „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- 
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV -- 
Postanowienia ogólne”. 

b) PN-HD 629.1 S2:2006 wersja angielska + A1:2008 wersja angielska 
„Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 
3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej. 

c) Głowice powinny być dostosowane do wtykowych izolatorów przepustowych 
zgodnych z PN-EN 50181:2010 – wersja angielska: Wtykowe izolatory 
przepustowe na napięcia powyżej 1 kV do 52 kV oraz prądy od 250 A do 
2,50 kA do urządzeń innych niż transformatory napełniane cieczą 

W skład głowic kablowych winny wchodzić końcówki kablowe odpowiednie tak 

jak przewiduje technologia montażu oferowanego zestawu głowic kablowych  

tj. końcówki kablowe zaprasowywane lub końcówki kablowe wyposażone  

w śruby z łbem zrywalnym. Końcówki kablowe muszą być zgodne z końcówkami 

kablowymi poddanymi badaniom wraz z głowicą kablową w celu wydania oceny 

technicznej lub Certyfikatu Zgodności. 
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Oferowane głowice kablowe winny umożliwiać przeprowadzenie pomiarów kabli 

średniego napięcia bez konieczności odłączania głowicy kablowej od izolatora 

przepustowego rozdzielnicy średniego napięcia. 

10.18 Ograniczniki przepięć powinny być zgodne z normami PN-EN 60099-4:2009 – 
wersja polska + A2:2009 – wersja angielska: Ograniczniki przepięć – Część 4: 
Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu 
przemiennego lub PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepięć – Część 4: 
Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu 
przemiennego.  

 

Wymagane parametry techniczne dla ograniczników przepięć określa poniższa 

tabela. 

Lp. 
Parametry 
ogranicznika przepięć 

Napięcie znamionowe sieci 

6kV 15kV 20kV 

1. 
Napięcie trwałej pracy 
ogranicznika Uc. 

7,2kV 17,5 kV 24kV 

2. 
Znamionowy prąd 

wyładowczy (8/20s). 
 10kA  10kA  10kA 

3. 
Graniczny prąd 

wyładowczy (4/10s). 
 100kA  100kA  100kA 

4. 
Wytrzymałość 
zwarciowa (0,2s) 

20kA 20kA 20kA 

5. 
Napięcie znamionowe 
ogranicznika Ur 

9kV 22kV 30kV 

6. 
Zdolność pochłaniania 
energii 

3kJ / 1kV 
Uc 

3kJ / 1kV 
Uc 

3kJ / 1kV 
Uc 

7. Klasa wyładowcza linii I I I 

8. 
Piorunowy poziom 
ochrony ogranicznika Upl 

≤48kV ≤73kV ≤96kV 

 

 

Normy wyszczególnione w podpunktach punktu 10, mogą być zastąpione 

nowszymi wersjami tych norm, jeżeli będą wyszczególnione w dokumentach 

potwierdzających przeprowadzenie badań typu na zgodność z przedmiotową 

normą.    


