Nr referencyjny: 2017/TD-CN/TD-CN/00409/L

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 3 do SIWZ

1. Wymagania techniczne dla statycznych bezposrednich 3-fazowych licznikéw energii
elektrycznej:
Dokument/czynnos¢,
. . na podstawie ktérej
Lp. Wymaganie techniczne nastapi weryfikacja
spetnienia wymagania
Liczniki muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i | O$wiadczenie
przepisami j.. wykonawcy
a) PN-EN 50470-1:2008 - Urzadzenia do pomiardéw energii elektrycznej
(pradu przemiennego) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne, badania i warunki
badan -- Urzadzenia do pomiaréw (klas A, B i C)
b) PN-EN 50470-3:2009 - Urzgdzenia do pomiaréw energii elektrycznej (pradu
1 przemiennego) -- Czes¢ 3. Wymagania szczegoblowe — Liczniki statyczne
1.%; energii czynnej (klas A, Bii C)
¢) PN-EN 62056-21:2003 - Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu
odczytu licznikéw, sterowania taryfami i obcigzeniem -- Czeé¢ 21: Lokalna
bezposrednia wymiana danych
d) PN-EN 62056-6-1:2014-02E -_Wymiana danych w pomiarach energii
elekirycznej -- Zespdt DLMS/COSEM -- Czesé 6-1: System identyfikagii
obiektow (OBIS).
Liczniki musza posiada¢ aktualny Certyfikat zgodnosci z wymaganiami | Certyfikat
zasadniczymi (MID) wraz z zalgcznikami wydany przez uprawniong jednostke | zgodnosci z
12 notyfikujacg zgodnie z Dyrektywa 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady | wymaganiami
"7 | Unii Europejskiej z dnia 26.02.2014 roku w sprawie urzgdzen pomiarowych (Dz. | zasadniczymi (MID)
U. UE L.96). wraz z
zatgcznikami
Liczniki muszg by¢ dopuszczone do obrotu i uzytkowania na podstawie oceny | Certyfikat
zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID). zgodnosci z
13 wymaganiami
e zasadniczymi (MID)
wraz z
zatacznikami
Liczniki muszg posiadaé zgodnosé wersji firmware prezentowanej na | 1. Certyfikat
wyswietlaczu LCD, odczytywanej programem narzedziowym oraz zawartej w | zgodnosci z
Certyfikacie MID. wymaganiami
zasadniczymi (MID)
14. wraz z

zatgcznikami

2. Badanie
techniczne licznika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

1.5

Liczniki muszg posiadaé plomby wykonane z tworzywa sztucznego, na ktérych
sg natozone cechy zabezpieczajgce.

Przez pojecie plomba rozumie sie element, na ktérym natozone sg cechy
zabezpieczajace.

W przypadku oferowania licznika w obudowie monolitycznej dopuszcza sie
zastosowanie plomb hologramowych, gdy takie rozwigzanie przewiduje
Certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) dia tego licznika

1. Badanie
techniczne licznika,

2. Certyfikat
zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zatgcznikami

1.6.

Liczniki muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby dostep do jakichkolwiek
wewnetrznych czesci licznika byt mozliwy tylko i wylgcznie w przypadku
uszkodzenia obudowy (w sposdb widoczny) albo zdemontowania plomby
zabezpieczajacej.

Badanie licznika

1.7.

Liczniki musza posiadaé obudowe w Il klasie ochronnosci.

1. Karta
katalogowa,

2. Instrukcja obstugi
licznika,

3. Oznaczenie na
liczniku

1.8.

Liczniki musza by¢ wyprodukowane w roku dostawy, z zastrzezeniem, ze
urzgdzenia dostarczane w pierwszym kwartale 2018 roku moga by¢
wyprodukowane w roku 2017,

Oswiadczenie
Wykonawcy

1.9.

Liczniki muszg by¢ catkowicie odporne na dziatanie silnego zewnetrznego
statego pola magnetycznego, w normalnych warunkach pracy.

Badanie techniczne
licznika,

1.10.

Liczniki musza posiada¢ schemat podiaczen umieszczony w sposéb trwaty na
tabliczce znamionowej licznika lub na ostonie listwy zaciskowej licznika.

Badanie techniczne
licznika,

Dia wszystkich prezentowanych na wyswietlaczu licznika pozycji (wielkosci)
muszg by¢ przyporzgdkowane odpowiednie kody OBIS (jezeli takie istniejg),

Badanie techniczne
licznika,

Liczniki muszg posiada¢ umieszczony w widocznym miejscu na tabliczce
znamionowej licznika kod paskowy w formacie Code 128 zawierajgcy wytacznie
numer fabryczny licznika

Badanie techniczne
licznika

Liczniki muszg posiadaé umieszczong skrocong legende wyswietlanych
podstawowych wartosci wedtug standardu OBIS zgodnie z ponizszg lista:

a) 0.9.1-czas

b) 0.9.2-data

¢) 0.2.2-rodzaj taryfy

d) 15.8.0 - stan liczydta — suma wszystkich stref
e) 15.8.1 - stan liczydta w strefie 1

f) 15.8.2 - stan liczydta w strefie 2

g) 15.8.3 - stan liczydia w strefie 3.

Nadruki legendy muszg by¢ czytelne, trwate i o wysokim kontrascie.

Ogledziny licznika
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Liczniki muszg byé przystosowane do montazu na typowych tablicach
licznikowych wykonanych zgodnie z normami PN-EN 62208:2011; PN-EN

Badanie techniczne
licznika,

1.14. | 61439-1, tréjpunktowo bez koniecznosci wczesniejszego mocowania
dodatkowych elementéw posredniczgcych nie bedgcych na wyposazeniu
licznika.
Liczniki muszg by¢ dostosowane do znamionowej czestotliwosci pracy 50 Hz. | 1. Badanie
techniczne licznika
2. Karta
katalogowa,
1.15.
3. Instrukcja obstugi
licznika,
4. Oznaczenie na
liczniku
Liczniki muszg posiada¢ mozliwosé prostego i skutecznego plombowania | 1. Badanie
obudowy i pokrywy listwy zaciskowej licznika fub innych elementéw stuzacych | techniczne licznika

116. | 4o zmiany ustawien licznika, zabezpieczajgc wnetrze licznika przed ingerencja 2. Ogledziny

umozliwiajgca nielegalny pob6r energii elektrycznej. licznika

Liczniki muszg posiada¢ minimalng temperature pracy < -40 °C (nie dotyczy | 1. Karta

wyswietlacza LCD, dla ktérego dopuszcza sie minimaing temperature pracy < - | katalogowa,

25°C). 2. Instrukcja obstugi
licznika,

1.17. 3. Certyfikat
zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zatgcznikami

Liczniki musza posiadaé maksymalng temperature pracy = +70 °C (nie dotyczy | 1. Karta

wyséwietlacza LCD, dla ktérego dopuszcza sie maksymalng temperature pracy | katalogowa,

2 +55 °C). 2. Instrukcja obstugi
licznika,

1.18. 3. Certyfikat
zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zatacznikami

119 Liczniki muszg posiada¢ mozliwos¢ zaprogramowania nie mniej niz 3 stref | Badanie techniczne

czasowych .

licznika
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Liczniki muszg posiada¢ wyswietlacz ciektokrystaliczny typu LCD.

1. Badanie
techniczne licznika

1.20.
2. Ogledziny
licznika
Liczniki musza posiada¢ minimum 7 cyfrowy wysSwietlacz z mozliwoscig | 1. Badanie
zaprogramowania minimum jednego miejsca po przecinku. Wyswietlane muszg | techniczne licznika
by¢ wszys'tkle cyfry dla liczydet energii (rébwniez zera przed cyframi 2. Ogledziny
1.21. | Znaczacymi). licznika
Oprogramowanie narzedziowe musi umozliwia¢ zaprogramowanie miejsc po
przecinku oddzielnie dla energii i oddzielnie dla mocy, z zachowaniem wymogu
minimum jednego migjsca po przecinku
Liczniki muszg prezentowa¢ na wyswietlaczu dedykowang sygnalizacje faktu | Badanie techniczne
zdjecia i zatozenia ostony listwy zaciskowej licznika, z zapisem faktu w rejestrze | licznika
199 zdarzen ze znacznikiem daty i czasu kazdego zdarzenia zaréwno pod
7" | napieciem, jak i przy braku napiecia. Po zatozeniu oslony listwy zaciskowej
wskaznik jej zdjecia musi by¢ aktywny. Po zatozeniu ostony listwy zaciskowe]
wskaznik jej zdjecia musi by¢ aktywny.
Liczniki muszg prezentowaé na wyswietlaczu dedykowang sygnalizacje faktu | Badanie techniczne
otwarcia obudowy licznika z zapisem faktu w rejestrze zdarzen ze znacznikiem | licznika
daty i czasu kazdego zdarzenia zaréwno pod napieciem, jak i przy braku
1.23. napiecia
Dla licznikow z obudowg kompaktowg (nieotwieralng) nie wymaga sig
sygnalizacji otwarcia obudowy licznika
Liczniki muszg posiada¢ mozliwosé kasowania przez stuzby Zamawiajgcego | Badanie techniczne
1.24. | informacji o zdjeciu ostonki listwy zaciskowej (sprzetowo lub programowo), bez | licznika
koniecznosci demontazu licznika i ponownej legalizacji.
195 Liczniki muszg stale prezentowac¢ wskazanie strefy, w ktérej w danym momencie | Badanie techniczne
7" | realizowany jest pomiar energii prezentowane na wyswietlaczu w sposob ciggly. | licznika
1.26 Liczniki musza posiada¢ sekwencyjny tryb wyswietlania z mozliwoscia | Badanie techniczne
77 | konfiguraciji. licznika
Liczniki muszg posiada¢ wskaznik mocy maksymainej z rejestracjg daty i czasu | Badanie techniczne
1.27. | wystepowania najwiekszej mocy maksymalnej (prezentacja tych danych na | licznika
wyswietlaczu aktywowane nieplombowanym przyciskiem).
128 Liczniki muszg realizowaé automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego w | Badanie techniczne
7" | cyklach 1 miesiecznych (dowolnie programowalne przez uzytkownika). licznika
1.29 Liczniki muszg umozliwiaé reczne zamykanie okresu rozliczeniowego za | Badanie techniczne
7" | pomoca przycisku na liczniku przystosowanego do plombowania. licznika
1.30 Liczniki muszg posiadaé pamieé minimum 12 ostatnich okresow | Badanie techniczne

rozliczeniowych.

licznika
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Liczniki muszg posiada¢ optoziacze do odczytu i programowania licznika,

Badanie techniczne
licznika

1.31. | Zgodne z IEC62056-21, poprzez gtowice optyczng.
132 Liczniki muszg posiada¢ wewnetrzny zegar czasu rzeczywistego z | Badanie techniczne
"7 | automatyczng zmiang czasu na lato/zima. licznika
Liczniki muszg posiada¢ kalendarz gregorianski sterowany przez zegar licznika | Badanie techniczne
1.33. | pozwalajacy na zaprogramowanie przez uzytkownika struktury taryfowej na | licznika
minimum 9 lat.
Liczniki muszg posiada¢ mozliwos¢ ustawienia $Swigt ruchomych przez | Badanie techniczne
1.34. | uzytkownika na minimum 9 lat. Licznik musi mie¢ wprowadzone wszystkie | licznika
Swieta state i ruchome na okres minimum 9 lat.
Liczniki muszg posiadac rejestracje profilu obcigzenia energii czynnej (stany | Badanie techniczne
1.35. | liczydta) dla okresu 15 min przez minimum 180 dni z mozliwoscig definicji | licznika
okresu usredniania 60 min.
Liczniki muszg posiada¢ mozliwos¢ kasowania rejestrow energii elektrycznej | Badanie techniczne
wszystkich wpiséw w dzienniku zdarzen oraz znacznikéw bledow tylko po | licznika
zdjeciu plomb legalizacyjnych (MID), co wigze sie z koniecznoécig ich ponownej
1.36. legalizacji.
Dla licznikébw z obudowg kompaktowg (nieotwieralng) nie dopuszcza sie
kasowania rejestrow energii elektrycznej”
Liczniki musza posiada¢ mozliwos¢ ustawienia czasu i daty przyciskiem | Badanie techniczne
1.37. | zabezpieczonym plomba monterska, bez koniecznosci uzycia dodatkowych | licznika
narzedzi, z wylgczeniem standardowych narzedzi stosowanych przez montera.
138 Liczniki muszg posiadaé mozliwos¢ pomiaru rewersyjnego energii (niezaleznie | Badanie techniczne
"~ | od kierunku przeptywu pradu). licznika
Liczniki muszg posiada¢ dedykowany wskaznik obecnosci napie¢ fazowych | Badanie techniczne
139 oraz informacji na temat kierunku przeptywu energii (w przypadku braku | licznika
77| przeplywu energii powinny by¢ wskazywane napiecia natomiast nie moze by¢
wskazywany zaden kierunek przeptywu energii.
Liczniki muszg posiadaé numer fabryczny skladajacy sie z co najmniej 8 znakéw | 1. Badanie
140 (wylacznie cyfr). techniczne licznika,
o 2. Ogledziny
licznika
1.41 Liczniki muszg posiada¢ wpisany do pamieci numer licznika bez mozliwosci | Badanie techniczne
" | wprowadzenia zmian przez Uzytkownika. licznika
Klasa doktadnosci B. Certyfikat
zgodnosci z
142 wymaganiami

zasadniczymi (MID)
wraz z
zatagcznikami
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1.43.

Napiecie znamionowe: 3x230/400V

Badanie techniczne
licznika,

2. Karta
katalogowa,

3. Instrukcja obstugi
licznika,

4. Oznaczenie na
liczniku

5. Certyfikat
zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zalgcznikami

1.44.

Prad bazowy Ib (prad odniesienia Iref). 5A.

1. Badanie
techniczne licznika,

2. Karta
katalogowa,

3. Instrukcja obslugi
licznika,

4. Qznaczenie na
liczniku

5. Certyfikat
zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zatgcznikami

1.45.

Prad maksymalny (Imax): nie mniej niz 80A

1. Badanie
techniczne licznika,

2. Karta
katalogowa,

3. Instrukcja obstugi
licznika,

4. Oznaczenie na
liczniku,

5. Certyfikat
zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zatgcznikami
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Ochrona przed wnikaniem pytu i wody — nie gorsza niz IP52.

1. Karta
katalogowa,

2. Instrukcja obstugi
licznika,

3. Oznaczenie na
liczniku,

1.46.

4. Certyfikat
zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zalgcznikami

147 Liczniki musza posiadac¢ wskaznik obecnosci i nieprawidtowej kolejnosci napieé | Badanie techniczne

" | fazowych. licznika
Liczniki muszg posiada¢ listwe =zaciskowg umozliwiajacg podiaczenie | 1. Badanie
przewodow o przekroju w zakresie pomiedzy 4mm2 - 35mm2 (minimalna | techniczne licznika
$rednica otworu @ 7mm). 2. Certyfikat

1.48. zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zatgcznikami

1.49 Jezeli licznik posiada wewnetrzne mostki napieciowe, dostep do nich nie moze | Ogledziny licznika

"7 | byé mozliwy po zdemontowaniu ostony listwy zaciskowej licznika
Poboér mocy - nie wiecej niz 0,8 W/na faze (nie dotyczy poboru w chwili | Protokét z badania
podswietlenia). poboru mocy

1.50. | Dla potwierdzenia tej wartosci wymagane jest przedstawienie protokolu z

badania poboru mocy zlozonej probki, wykonane przez niezalezne od

Wykonawcy laboratorium.

Whytrzymatos¢ elekiryczna izolacji przy f=50Hz, t=1min.: nie mniej niz 4kV; | 1. Karta

wytrzymatosci na impulsy napieciowe dla obwodéw pradowych i napieciowych | katalogowa,

min. 6kV, fala udarowa 1,2/50us . .
2. Instrukcja obstugi
licznika,

1.51. 3. Certyfikat
zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zatagcznikami

1,52 Liczniki musza umozliwia¢ odczyt (wszystkie wartosci z wyswietlacza) po | O$wiadczenie

pozastawaniu w stanie bez napieciowym w okresie minimum 1 roku.

wykonawcy
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1.53.

Liczniki muszg umozliwia¢ wprowadzenie do licznika gotowych minimum 5
zestawow taryfowych zdefiniowanych przez zamawiajgcego, z mozliwoscig
lokalnej aktywacji za pomocg zabezpieczonego plombg przycisku, bez
koniecznosci uzycia dodatkowych narzedzi, z wylaczeniem standardowych
narzedzi stosowanych przez montera.

Badanie techniczne
licznika

1.54.

Liczniki muszg by¢ sparametryzowane zgodnie z nastepujgcymi Zasadami:
a) Aktywna taryfa — G11
b) Wyswietlana nazwa Taryfy (0.2.2) — 11
¢) Energia sumaryczna biezacego okresu - 15.8.0
d) Sekwencja czasowa wysSwietleni komunikatow — co 7 sek.
e) llos¢ widocznych na wyswietlaczu LCD segmentow — min. 7
f) llos¢ ustawionych miejsc po przecinku dla energii — 0
g) Podtrzymanie wyswietlania informacji na wyswietlaczu LCD z baterii
(uruchamiane w przypadku braku zasilania) — 1 minuta

Badanie techniczne
licznika

1.55.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci czesci zamiennych
do oferowanych licznikow przez okres nie krétszy niz 8 lat.

Oswiadczenie
wykonawcy

1.56.

Dla licznikow Wykonawca zapewnia narzedziowe oprogramowanie do
komputerow/laptopow (instalacja na komputerach przenosnych z systemem
operacyjnym Windows 7 32bit oraz Windows 7 64 bit z zainstalowana
przeglgdarka Internet Explorer 8 lub wyzszej). Oprogramowanie musi byé
zabezpieczone przed nieuprawnionym dostepem do parametryzacji licznika
poprzez indywidualny klucz sprzetowy lub hasto. Oprogramowanie musi
umozliwia¢ eksport danych pomiarowych (w tym profilu) i rejestru zdarzen do
plikoéw tekstowych (txt lub csv) o udokumentowanej strukturze.

Oprogramowanie narzedziowe musi posiada¢ w swoim menu kody OBIS wraz
Z przypisanymi im opisami w jezyku polskim.

Badanie techniczne
licznika

1.57.

Dla licznikow Wykonawca zapewnia narzedziowe oprogramowanie do urzgdzen
mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile 6.5 lub wersje wyZzsza.
Oprogramowanie to musi umozliwia¢ ustawienie daty, czasu, wczytania pliku
taryfowego (przygotowanego w oprogramowaniu narzedziowym) oraz odczytu
danych pomiarowych. Oprogramowanie weryfikowane bedzie przez
zamawiajacego na urzgdzeniu PSION OMNI RT 15 oraz Workabout Pro4. W
oferowanym programie musi istnie¢ mozliwos¢ wyboru dowolnego portu
komunikacyjnego (com).

Badanie techniczne
licznika

1.58.

Przy dostawach licznikébw na opakowaniu zbiorczym lub transportowym (np.
paleta) muszg by¢ umieszczone numery wraz z kodami paskowymi
rozpoczynajgcymi i konczacymi serie umieszczonych w nim licznikdw. Liczniki
musza by¢ pouktadane zgodnie z oznaczeniem wynikajgcym z Kkolejnosci
numeréw fabrycznych. Na opakowaniu indywidualnym licznika musi by¢
umieszczony kod paskowy w formacie Code 128 zawierajgcy wylgcznie numer
fabryczny licznika. W przypadku gdy opakowanie indywidualne jest wykonane
w taki sposdb, ze odczytanie nr licznika i kodu paskowego jest mozliwe
bezposrednio z licznika bez koniecznosci jego wypakowania wowczas
umieszczenie kodu paskowego z numerem licznika na opakowaniu
indywidualnym nie jest wymagane.

Wszystkie opakowania (indywidualne i zbiorcze) muszg byé wykonane z
materiatdw pochodzacych z recyklingu.

Oswiadczenie
wykonawcy

1.59.

Liczniki musza byé wykonane z materiatdbw dopuszczonych zgodnie
z obowigzujgcym prawem do obrotu i powszechnego stosowania

Oswiadczenie
wykonawcy
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2. Funkcjonalnosci licznika dodatkowo punktowane (opcjonalne) w ramach kryterium

»Walory techniczne”:
Dokument/czynnosé,
. P . na podstawie ktorej
L.p. Funkcjonalno$é licznika nasptqpi weryfikacjz;
spelnienia
wymagania

Mozliwos¢ przejscia wyswietlacza do pracy w trybie testowym (praca z
doktadnos$cig do trzech miejsc po przecinku-1Wh). Funkcja aktywowana
przyciskiem zabezpieczonym plomba. Automatyczny powrét do normainej
pracy wyswietlacza w przedziale czasu nie krétszym niz 5 i nie diuzszym niz 15

Badanie techniczne
licznika

kierunkach P+ (kod OBIS 1.8.x), P- (kod OBIS 2.8.x) wraz z mozliwoscig
prezentacjg tych danych na wyswietlaczu.

2.1. | min.
Dopuszcza sie dezaktywacje trybu testowego przy uzyciu dowolnego
przycisku.
Listwa zaciskowa umozliwiajaca podtgczenie przewoddw o przekroju 1. Badanie
w zakresie pomiedzy 4mm2 - 35mm2 (minimalna srednica otworu ® 7mm), w techniczne licznika
konstrukcji ktérej wszystkie zaciski sg typu klatkowego. 2. Certyfikat
20 zgodnoéc! z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zalgcznikami
Mozliwosé wprowadzenia do licznika gotowych minimum 10 zestawéw Badanie techniczne
23 taryfowych zdefiniowanych przez zamawiajgcego, z mozliwoscig lokalnej licznika
" | aktywacji za pomocga zabezpieczonego plombg przycisku, bez koniecznosci
uzycia dodatkowych narzedzi.
2.4, | Obudowa licznika w wykonaniu kompaktowym, z nierozbieralng i nieotwieralng | 1. Badanie
oslong licznika — zgodne z MID. techniczne licznika
W takim wykonaniu licznik nie moze posiadaé zadnych elementéw 2. Certyfikat
sugerujgcych jego otwieralnosé (Sruby) lub koniecznosé plombowania. zgodnosci z
wymaganiami
zasadniczymi (MID)
wraz z
zatgcznikami
2.5. | Mozliwosc rejestracji pomiaru energii czynnej w strefach, niezaleznie w dwéch | 1. Badanie

techniczne licznika
2. Oprogramowanie
narzedziowe
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