


 Specyfikacja materiałowa 

 

 Tom IIa dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Modernizacja sieci nN zasilanej 

ze stacji transf. S-378 „Wola Lubecka 2” w msc. Wola Lubecka gm. Ryglice” będący 

załącznikiem do projektu wykonawczego stanowiącym Specyfikację Materiałową zawiera 

zbiór informacji regulujących politykę materiałową w zakresie objętym tymże opracowaniem. 

 

 W trosce o długoletnią i bezawaryjną eksploatację modernizowanych urządzeń 

elektroenergetycznych dokumentację projektową sporządzono na bazie powszechnie 

dostępnych na polskim rynku materiałów dostarczanych przez wiodących w branży 

producentów i dystrybutorów. 

 

 Zaproponowane w dokumentacji projektowej materiały są zgodne z aktualnie 

obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. wytycznymi Standardów Technicznych oraz 

zgodne z materiałami objętymi skonsolidowanymi dostawami inwestorskimi. 

 

 Na etapie wykonawstwa dopuszcza się zastosowanie zamiennie materiałów innych niż 

wskazane w opracowanej dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania pełnej 

równoważności materiałów zamiennych z materiałami sugerowanymi. Przez pojęcie 

równoważności rozumie się dotrzymanie głównych parametrów technicznych i jakościowych 

nie gorszych niż wskazane w niniejszej Specyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Strunobetonowe żerdzie wirowane 

 

 Strunobetonowe żerdzie wirowane produkowane z betony klasy C40/50 

charakteryzują się: mrozoodpornością ≥ F75, nasiąkliwością ≤ 4 %, klasą ekspozycji XC4, 

Xf2, wytrzymałością na ściskanie co najmniej 50 MPa, oraz gwarantują przenoszenie 

deklarowanej wierzchołkowej siły użytkowej Pu przy maksymalnym ugięciu < L/33. 
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 [kN] [m] [mm] [mm] [kg] [kN] [-] 

E-10,5/2,5 2,5 10,5 173 330 955 4,5  -----

E-10,5/4,3 4,3 10,5 173 330 1055 7,7 ----- 
E-10,5/6 6,0 10,5 218 375 1310 10,8 ----- 

E-10,5/10 10,0 10,5 218 375 1460 18,0 ----- 
E-10,5/12 12,0 10,5 218 375 1485 21,6 ----- 

E-10,5/15 15,0 10,5 263 420 1765 27,0 ----- 

E-12/2,5 2,5 12,0 173 353 1170 4,5  -----

E-12/10 10,0 12,0 218 398 1790 18,0 ----- 
E-12/15 15,0 12,0 263 443 2210 27,0 ----- 

E-13,5/15 15,0 13,5 263 465 2680 27,0 ----- 

 

• Elementy ustojowe i fundamentowe 

 

 Prefabrykowane elementy ustojowe i fundamentowe produkowane z betonu klasy 

C30/37 umożliwiają posadowienie żerdzi w gruncie. 
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 [cm] [cm] [cm] [kg] 

U-85 85 60 6 77 

U-130 130 60 8 155 

PS-120 120 110 12 400 

PS-160 160 110 12 530 

0,3x0,3 30 30 6 14 

 

 

 

 

 

 

 



• Przewody izolowane AsXSn 

 

 Przewody izolowane AsXSn - elektroenergetyczne jedno- i wielożyłowe przewody 

samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE odpornego 

na rozprzestrzenianie płomienia. Napięcie znamionowe: 0,6/1 kV. Maksymalna temperatura 

żyły dla obciążenia długotrwałego: 90 °C, natomiast maksymalna temperatura żyły przy 

zwarciu 5 sek.: 250 °C. Dopuszczalna minimalna temperatura montażu przewodów: - 20 °C. 
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 [-] [mm²] [mm] [mm] [mm] [Ω/km] [kg] [A] 

AsXSn 2x16 mm² 2 16 1,1 6,8 13,6 1,91 190 93 

AsXSn 4x16 mm² 4 16 1,1 6,8 16,4 1,91 270 93 

AsXSn 4x35 mm² 4 35 1,3 9,7 23,0 0,868 520 138 

AsXSn 4x70 mm² 4 70 1,5 13,0 31,5 0,443 950 213 

AsXSn 4x95 mm² 4 95 1,7 15,2 36,8 0,320 1290 258 

 

• Przewody niepełnoizolowane BLL-T 

 

 Przewody niepełnoizolowane BLL-T - elektroenergetyczne jednożyłowe przewody 

samonośne o żyle wielodrutowej ze stopu AlMgSi z wytłaczaną zaporą przeciwwilgociową 

otulonej warstwą półprzewodzącą grubości 0,2 mm zapewniającą równomierny rozkład pola 

elektrycznego, a następnie warstwą izolacyjną z polietylenu termoplastycznego PE wysokiej 

czystości, oraz osłoną izolacyjną z polietylenu termoplastycznego PE w kolorze zielonym z 

dodatkami uodparniającymi na działanie promieniowania UV. 
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 [-] [mm²] [mm] [mm] [kV] [kg] [kA] [A] 

BLL-T 50 mm² 7 50 9,2 13,7 100 221 4,5 165 

BLL-T 70 mm² 7 70 10,7 15,2 100 279 6,65 248 

BLL-T 120 mm² 7 120 14,0 19,0 100 447 11,7 404 

 



• Osprzęt sieciowy nN - uchwyty 

 

 Uchwyty wyposażone w szczęki metalowe osłonięte tworzywem sztucznym. Korpus 

uchwytów wykonany z aluminiowego odpornego na korozję, a części plastikowe z tworzywa 

odpornego na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Części stalowe cynkowane na 

gorąco lub wykonane ze stali nierdzewnej. 
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 [mm²] [°] [kN] [mm] [kN] [g] 

SO130.02 
2-4x(16-120) 
2-4x(16-50) 

180° - 150° 
180° - 120° 

- 12-42 18,0 300 

SO136.02 2-4x(25-120) 150° -  90° - 12-42 40,0 730 

SO80.235S 2x(16-35) - 22,0 - 5,4 200 

SO80S 4x(16-35) - 22,0 - 12,0 230 

SO274S 4x(25-50) - 44,0 - 25,0 1000 

SO275S 4x(50-70) - 44,0 - 36,0 1220 

SO276S 4x(70-120) - 44,0 - 50,0 2355 

SO255 50-70 - 40,0 - 18,0 1133 

 

• Osprzęt sieciowy nN - zaciski 

 

 Zaciski przeznaczone do połączeń przewodów Al i Cu, wyposażone w nakrętki z łbem 

zrywalnym. Korpus wykonany z materiałów odpornych na wpływy atmosferyczne i 

promieniowanie UV (tworzywa kompozytowe oraz elastomer). Części przewodzące 

wykonane z cynowanego stopu aluminium. Elementy stalowe (śruba, podkładki) wykonane 

ze stali nierdzewnej. Zrywalny łeb nakrętki wykonany ze stopu aluminium. Wszystkie 

dostępne części metalowe odizolowane od części będących pod napięciem. Minimalna 

temperatura montażu i pracy: do - 25⁰C.    
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 [mm²] [mm²] [mm] [mm] [kN] [g] 

SLIW50 10-50 1,5-10 6,1-12,5 3,0-7,0 10±1 50 

SLIW52 16-150 1,5-16 7,0-18,6 3,0-7,8 11±1 62 

SLIW54 16-120 6-50 7,0-17,6 4,0-12,1 11±1 85 

SLIW57 25-150 25-95 8,4-18,5 8,4-15,2 15±1 113 

SLIW58 50-150 50-150 12,5-18,5 12,5-18,5 15±1 139 



• Osprzęt sieciowy nN - haki wieszakowe 

 

 Haki wieszakowe stosowane do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych 

mocujących wiązkowe przewody izolowane, przeznaczone są do instalowania na słupach z 

otworami i bez otworów. Wykonane ze stali Sts3 i cynkowane ogniowo. Zapewniają 

maksymalne ugięcie przy obciążeniu nie powodującym odkształcenia nie większe niż 2 mm. 
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 [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [g] 

SOT21.16 M16 200 7,4 1,5 11,9 2,4 780 

SOT21.116 M16 240 7,4 1,5 11,9 2,4 840 

SOT29 M16 85 11,1 7,8 17,8 12,5 610 

SOT21 M20 200 9,1 2,9 14,5 4,6 1220 

SOT21.1 M20 240 9,1 2,9 14,5 4,6 1320 

SOT21.2 M20 320 9,1 2,9 14,5 4,6 1510 

PD2.2 M20 38 9,7 2,5 15,5 4,0 550 

SOT39 M20 91 17,3 11,1 27,7 17,7 740 

PD3.2 M20 208 8,3 5,4 13,3 8,6 1900 

 

• Ograniczniki przepięć nN 

 

 Ograniczniki przepięć służą do zabezpieczania linii przed skutkami przepięć 

atmosferycznych i łączeniowych. Wkręcane bezpośrednio w korpus zacisku przebijającego 

izolację, dzięki czemu wymiana uszkodzonego ogranicznika nie wymaga demontażu zacisku 

z przewodu. Z uwagi na to, że łby śrub są odizolowane od toru prądowego, przystosowane są 

do montażu pod napięciem. Umożliwiają ponadto instalację ogranicznika na przewodzie 

izolowanym i jednocześnie wykonanie odgałęzienia z tego samego zacisku. Zakres 

temperatur pracy: od - 40 °C do + 80 °C. 
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 [kV] [kA] [kV] [kA] [kJ/kV] [mm²] [-] 

SE45.328 Bz5 0,28 5 < 1,00 40 3,9 10 - 150 tak 

SE45.344 Bz5 0,44 5 < 1,50 40 3,4 10 - 150 tak 

SE45.350 Bz5 0,50 5 < 1,75 35 3,0 10 - 150 tak 

SE45.366 Bz5 0,66 5 < 2,45 35 3,0 10 - 150 tak 

 



• Izolatory kompozytowe SN 

 

 Izolatory kompozytowe przeznaczone do napowietrznych sieci energetycznych 

średniego napięcia do 36 kV. Zapewniają wysoki poziom szczelności, wykazują zwiększoną 

wytrzymałość mechaniczną na narażenia udarowe i podwyższoną odporność na zagrożenia 

środowiskowe. Posiadają silikonową osłonę o minimalnej grubości 3 mm wykonaną z 

jednoskładnikowego elastomeru silikonowego metodą wulkanizacji na gorąco  HTV, zaś 

klosze wykonane w technologii HCR lub LSR.  
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 [kV] [mm] [mm] [mm] [kN] [kV] [-/-] [-/-] [g] 

CS70AA20 24 520 515  240 70 125 4 / 4 I i II 1000 

CS70AA30 36 765 625 340 70 170 6 / 6 I i II 1100 

 

• Izolatory porcelanowe SN 

 

Izolatory liniowe wsporcze wykonane z porcelany C-130 wyposażone w okucia ze stopu 

aluminium lub żeliwa cynkowanego na gorąco powłoką minimum 85 μm, ze spoiwem 

siarkowym TS. 
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 [kN] [kV] [kV] [mm] [kg] 

LWP 8-24 8 125 24 480 6800 

LWP 12,5-24 12,5 125 24 480 6800 

LWP 6-36 6 170 36 600 8100 

 

 

 

 

 



• Aparatura łączeniowa SN 

 

 Odłączniki przeznaczone do stosowania w sieciach średniego napięcia przeznaczone 

do otwierania i zamykania sieci, w których nie płynie prąd, służą do sekcjonowania ciągów 

liniowych, oraz odłączania odgałęzień od linii głównej. Odłączniki wyposażone w dodatkowy 

styk migowy stają się rozłącznikami i mogą być używane do otwierania pracujących z 

niewielkim obciążeniem sieci. Odłączniki i rozłączniki wyposażone w uziemnik pozwalają 

dodatkowo uziemić odłączany fragment sieci. Do manewracji aparatami łączeniowymi 

przewidziane są dedykowane napędy. 
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 [kV] [A] [A] [A] [kA] [kA] [kA] [cykl] 

RUN III 24/4 W-K 24 400 25 6 25 10 3 1000 

 

• Osprzęt sieciowy SN 

 

 Osprzęt sieciowy, w asortyment którego wchodzą m.in.: wieszaki, uchwyty, łączniki, 

zaciski i złączki, przeznaczony jest do zamocowania przewodów do konstrukcji a także do 

łączenia przewodów w postaci wykonywania trwałych lub rozłączalnych mostkowań. 
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 [mm²] [mm] [kN] [kN] [kA] [kg] 

NK 2508 25 - 35 - - - - 120 

NK 23255 - 6 - 12 - 40 - 460 

NK 2411 35 - 50  10 - - 270 

NK 41111A - - - 100 16 700 

NK 3532 - - - 160 40 600 

NK 38253 - - - 40 16 1100 

NK 38431 - - - 120 25 3220 

 

 

 

 



• Podstawy bezpiecznikowe SN 
 

 Podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do mocowania wkładek 

bezpiecznikowych. 
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 [kV] [kV] [kV] [kV] [kV] [A] [A] [kA] 

PBNV-20 24 125 145 50 60 25 6,3 6,3 

 

• Rozdzielnica stacyjna nN 
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 [V] [V] [A] [szt] [szt] [kA] [kA] [-] [-] 

RS-W 4/4 AL+PP 500 400 630 3 1 16 32 43 tak 

 

• Taśma stalowa i klamerki 

 

 Taśma stalowa i klamerki wykonane ze stali nierdzewnej o tępych krawędziach. 
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 [mm] [mm] [kN] [g/m] [g] 

COT37 20 0,7 0,7 115  

COT36 - - - - 15 

 



• Rury osłonowe 

 

 Rury osłonowe stosowane do ochrony kabli w przestrzeniach otwartych, np.: na 

słupach, ścianach budynków, konstrukcjach mostów i wiaduktów, palne, zabezpieczone przed 

wpływem promieni UV. Produkowane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE. 
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 [mm] [mm] [m] [N] [kN/m²] 

BE 32 32 3,0 3,0 750 64,0 

BE 50 50 5,0 3,0 750 64,0 

BE 75 75 7,0 3,0 750 64,0 

BE 110 110 10,0 3,0 750 64,0 

BE 160 160 14,5 3,0 750 64,0 

 

• Rury termokurczliwe 

 

 Rury termokurczliwe wykonane z polietylenu sieciowanego radiacyjnie. Izolują i 

uszczelniają, oraz chronią przed wilgocią. Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są 

obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną. Odporne na promieniowanie UV. 

Pogrubione, standardowe +105°C, zwykłe, z klejem. 
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 [mm] [mm] [mm] 

RPK 40/16 40 16 2,0 

RPK 63/19 63 19 2,5 

RPK 80/35 80 35 2,5 

RPK 132/58 132 58 2,5 

 

 

 
 

 



• Palczatki termokurczliwe 

 

 Palczatki termokurczliwe wykonane z wysokiej jakości sieciowanego polimeru, 

odporne na działanie promieniowania UV. Posiadają własności izolacyjne i uszczelniające. 

Wewnętrzne powierzchnie palczatek pokryte są warstwą kleju termotopliwego. Służą do 

wykonywania uszczelnień końców kabli przy rozdzielonych żyłach oraz zakończeń 

przepustów. Zapewniają podstawowe parametry: 

- temperatura pracy: od -30 °C do +135 °C 

- temperatura obkurczania: > +125°C 

- wydłużenie przy zerwaniu: minimum 300% 

- rezystywność skrośna: minimum 10
12

 Ωcm 

- wytrzymałość dielektryczna: minimum 10kV/mm 
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 [-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

AK4 1,5-10 4 28,0 9,0 9,0 1,8 50,0 78,0 16,0 21,0 2,7 2,7 

AK4 6-35 4 35,0 16,0 12,0 5,0 85,0 105,0 14,0 20,0 2,3 1,4 

AK4 25-95 4 55,0 20,0 20,0 6,0 140,0 150,0 30,0 38,0 3,0 2,5 

AK4 35-150 4 70,0 23,0 26,0 7,5 154,5 187,4 38,4 51,5 5,6 2,5 

 

• Bednarka 

 

 Taśma stalowa w postaci bednarki przeznaczona jest do budowy uziemień. Do 

produkcji bednarki wykorzystywana jest stal gorącowalcowana ST3SX lub S235JR. 

Uformowana bednarka czarna poddawana jest cynkowaniu ogniowemu, wskutek czego 

uzyskuje powłokę cynku > 70 µ (500 g/m²). 
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 [mm] [mm] [kg] 

FeZn 30x4 mm 30 4 0,970 

FeZn 40x5 mm 40 5 1,617 

 


